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COSMED firmasi, egzersiz fizyolojisi ve insan performansinin degerlendirilmesi
alaninda biiyiik bir bulus olan en popiiler giyilebilir metabolik sistemin 4. nesil iiriiniind,

K5 cihazinitakdim eder. 99

tiiketimi) olan K2 cihazinin tanitilmasi. . .

© 1987 ... saha testleri icin ilk kompakt Metabolik sistem (0,

cihazinin tanitilmas. . .

Q 1994.... patentli dinamik kanstirma odasina sahip ilk mobil
metabolik sistem (hem 0, hem de C0,) olan K4

© 1997 ... entegre GPS'ye sahip ilk “nefesten nefese” mobil
metabolik sistem olan K4 b2 cihazinin tanitiimasi. . .

.. K5 cihazini giyin!

COSMED firmasi, kompakt metabolik
sistemlerinin ilk nesil Grlintind tanittiktan bu
yana 25 yili askin siire ge¢mistir. Bu siire
zarfinda, diinya capinda en énemli kurum ve
kuruluslardan 6nemli sayida geri bildirim ve
fikir dogrudan toplanmistir.

Boyle bir deneyimden elde edilen bilgi
birikimi, en giincel tasarimi icerisinde
barindiran ve arastirmacilara, spor
profesyonellerine ve klinik kullanicilara insan
egzersiz fizyolojisini kesfetmede yeni sinirlar
saglayan komple yeni bir teknolojik cihaza
dikkatli bir sekilde islenmistir.

COSMED firmasi, egzersiz fizyolojisi ve insan
performansinin dederlendirilmesi alaninda
buyuk bir bulus olan en popliler giyilebilir
metabolik sistemin 4. nesil Grinini, K5
cihazini takdim etmekten gurur duyar.

K5 cihazi, bugline kadar Uretilen en yenilikgi
ve ¢ok yonli metabolik bir sistemdir. K5,
metabolik sistemlerde 25 yildan fazla
deneyimin sundugu avantajdan
yararlanmaktadir. K5, klinik egzersiz
testinden performans degerlendirmeye
kadarki farkl uygulama alanlarinda
metabolik testlerin kapsamini genisleten
yeni ve benzersiz 6zelliklerin bir listesini

Dogruluk ve Giivenilirlik

COSMED i¢in en 6nemli sey her zaman kesin
dogruluk olmustur ve olmaya da devam
edecektir. K5 cihazinin tasariminda bdyle bir
faktoriin gelistirilmesi icin hersey yapilmistir.
COSMED, bu yeni nesil metabolik sistem ile
gaz degisim olctimleri icin yeni patentli
teknolojilerini tanitmaktadir.

IntelliMET™ (Akilli Gift Metaholik Ornekleme
Teknolojisi), hem mikro dinamik karistirma

odasi ve hem de nefesten nefese gaz degisim

Olctimleri saglayabilen bir cift gaz 6rnekleme
sistemi temin ederek metabolik 6l¢limlerde
yeni standartlar ortaya koyar.

icerisinde barindirmaktadir.

IntelliMET (opsiyon) ile kullanicilar; protokol
tipi, arastirma veya diger faktorlere bagli
olarak karistirma odasi ve nefesten nefese
modu arasinda secim yapabilirler.

K5 cihazi; kanitlanmis ve glivenilir, yiiksek
derecede dogrusal ve hizli tepki veren O,
(GFC) ve CO, (NDIR) sensorlerine sahiptir. O,
sensoriniin ortalama émri 12 aydir. Sensor
omru bittiginde, O, hiicresi teknik yardima
gerek olmaksizin kullanici tarafindan
dogrudan degistirilir.

K5 cihazi ayrica, tim ana donanim
bilesenlerinin (sensér durumu, tepki siresi,
nem, pnématik vb.) hizli bir otomatik

2,5(64 mm)

4,5(114 mm)

dogrulama (“Kontrol”) islemi icin yeni bir
fonksiyon ile donatiimistir. Bu fonksiyon
sayesinde kullanicilar, teste baslamadan
veya test yurutilmekte iken bile tim
sistemin kalite kontrolini hizl bir sekilde
yapabilirler.

2 IntelliMET

Mix & BxB

Cift Metabolik Ornekleme Teknolojisi

&% COSMED

6,8(174 mm)




Tasarim

K5 cihazi, 6nceki strimlerinden farkh olarak
tamamen yeniden tasarlanmistir. Cihaz
komple degisik ve yepyeni bir goriinim
ortaya koyar; son derece saglam ve agir saha
testleri esnasinda diren¢ gosterecek sekilde
tasarlanmistir.

= |p54 standardina gore tasarlanmis olan K5,
sert ve saglam bir cihazdir. Kauguk
contalar suya, neme ve toza karsi cihaz
govdesini ve baglantilarini korur.

= Tek govdeli cihaz (pil icindedir) agirhg
dislrir (780 gr) ve ayarlama islemlerini
basitlestirir.

= 3,5"LCD ekrani (TFT transflektif, LED
arkadan aydinlatmal) vardir. Direncli
dokunmatik ekrani eldiven ve islak
parmakla kullanima olanak saglar.

= Sik kullanilan islemlere hizli erisim
saglamak icin 4 tuslu su gegirmez klavye.
(Agma/Kapatma ve Kayit diigmeleri).
Geri/Kontrol ve Ana Meniy/isaretleyici
tuslari.

= Sarj durumunu goésteren bir LCD ile dona-
tilmis li-ion “akill pil” (islemci ile birlikte).
Toplam 4 saatlik omri vardir ve degis-
tirilmesi kolaydir (Uinitedeki yedek pil veri
kaybr olmadan pil takasina imkan saglar).

= K5 cihazinin tzerinde bulunan iki blyik
yuvarlak kapak, kullanicilarin O, senso-
riine (kullanici tarafindan degistirilebilir),
pile ve SD kart yuvasina (ekstra depolama
kapasitesi i¢cin) erismesine olanak saglar.

Giyilehilir

K5 cihazi, dnceki stirimlerinden farkli olarak
tamamen yeniden tasarlanmistir. Cihaz
komple degisik ve yepyeni bir goriinim
ortaya koyar; son derece saglam ve agir saha
testleri esnasinda direng gosterecek sekilde
tasarlanmistir.

= Yeni kayis techizati tasarimi (2 farkli
ebatta), dinamik saha testi sirasinda
blyuk rahatlik ve ergonomi saglar.

= ‘Standart”kayis techizati 2 parcadan
olusur; “iskelet”, uzunlugu ayarlanabilen
direncli / sert / saglam bir parcadir (160
ila 200 cm dolaylarinda degisen boydaki
hastalara uyar). Yumusak parga, yurirken
veya kosarken buyik bir rahatlik
saglayan, neopren, cikarilabilir ve
yikanabilir tirdedir.

IP54  Rugged Design

Standard
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Tiim fisler, konnektérler ve kapaklar conta ile
korumalidir ve suya ve toza karsi dayaniklidir.

= Unitenin alt kisminda bulunan kamera
montaji vida disi (1/4"-20 UNC), birkag
standart destegin montajina imkan
saglar.

= Opsiyonel pediatrik kayis techizati,
“iskelet” parcasinin daha kiiglik olmasi
hari¢ standart kayis techizati ile ayni
ozelliklere sahiptir ve 120 ve 160 cm
arasinda boya sahip hastalara uyar.

= Entegre kamera montaji vida disi (1/4"-
20 UNC), K5 cihazinin diger giyilebilir
teknolojiler (yani bisiklet veya diger acik
hava aktiviteleri ve spor) icin mevcut
olan desteklere monte edilerek
kullaniimasi halinde, olaganisti ¢ok
yonlulik ve bir glivenlik destegi saglar.

Tiim fisler, konnektorler ve kapaklar contalile
korumalidir ve suya ve toza karsi dayanikhidir.

O, sensdriiniin ve/veya pilin degistirilmesi, herhangi
bir 6zel alet olmaksizin yapabileceginiz kolay bir
islemdir.

PC yazilimina girmeksizin veri paylasimini kolaylas-
tirmak igin, SD kart yuvasina erisim faydalidir.




K5 cihazi IP54 standardi ile uyumlu olup ozellikle agik havada kullanim igin

b4

tasarlanmistirve adirsu (yagmur, ter) veya toza karsi korumasaglar.

Cihaz Kullanic Arayiizii

K5 cihazi, her tuir aydinlatma kosulunda optimum
gorlntl vermesi icin arkadan aydinlatmali LED
TFT 3.5”LCD dokunmatik ekran ile donatilmistir.
LCD kullanicr araytizd, her tir ortamda cihazin
bitlin 6zelliklerine tamamen kontrol imkani
saglar. Dokunmatik ekran teknolojisi direncli ve
dayanikhidir; bu yizden hem eldivenle veya hem
de islak parmaklarla acik hava sartlarinda
kullanilabilir.

= 3.5”LCD dokunmatik ekran (320 x 240).

= Acma/kapatma ve Veri Kaydini Baglatmak
icin 4 tus ve ayrica Ana Menii / isaretleyici
ve Geri / Kontrol komutlari icin cok
fonksiyonlu hizli erigsim tuslari.

Sezgisel kullanici arayiizi, buttin
komutlarda ve 6zelliklerde basit
navigasyona ve hizli erisime imkan saglar.

Cihaz kullanicr araytizi, tim fonksiyonlar
arasinda gezinmek icin tiklamasi kolay
biyik simgelere sahiptir.

Durum ¢ubugu; Zaman, Tarih, pil durumu,

= Bluetooth (acik / kapali), GPS ve bildirge
simgelerine (QC mesajlari, uyarilari vb. o AR D
icin) iliskin bilgiler saglar. ) A TR R LS
Cihaz yazilimi (firmware); farkl gériiniim- NaV|gasy0n & Hareket Sensirleri

u ler (veriler, grafikler vb.), GPS verileri

ve/veya bagli cihazlar (ANT+ profilleri) K5 cihazinin icerisinde hizi, tempoyu, uzun = +8 g aralikta 3D ivme &lcer. Tempo vb.
arasinda gecis yapmak icin gercek zaman adimi (uzunluk, sayi), adimi (uzunluk, sayi) ve degerlere iliskin bilgi saglar.
esnasinda bir meni/simge cubugu saglar.  ilgili parametreleri Glgmek igin bir 3D = 3D jiroskop (£2000%sn. aralik),

ivmeolcer, jiroskop manyetometresi ve bir

GPS aygiti vardir. ivmeodlcerin dogrulugunu artirir ve

govde pozisyonunu saglar.

K5 cihazinda kullanicilarin, kullanici
tanimli “saha protokollerini” gelistirmesine

olanak saglayan cihaza yerlesik bir = Durus olarak 2,5m ve hiz cinsinden

elektronik"pacer (adlm|ayICI /yuruyu§§u)" 0,1 m/sn.lik bir dogruluga sahip entegre 10 = 3D|l\:l(any'et%r'r|1e'tr'e / f’lusula (i1OOOuT
vardir. K5 cihaz, akustik sinyal vasitasiyla, Hz Diferansiyel GPS (SBAS). K5 cihazi, GPS aralik), yon bilgisi saglar.

spesifik protokole (Conconi, vb.) g6re okumalari ile birlesik dahili barometrik

kosucuya adim saglar. basing sensorii kullanarak hem yiiksekligi

ve hem de dereceyi dogru bir sekilde olger.
$ 510

Time (UTC)

4/9

Lat Long

41°43,09' 12°36,71  191.9

0

Navigasyon mentisii GPS ayarlarini, uydu
okumalarini, gercek zamanli parametreleri ve
Pusulayi gosterir

ﬂ IH!] Integrated GPS

2,5 m pozisyon ve 0,1 m hiz dogrulugu




K5 cihazinin diger cihazlarla daha etkili
kablosuz veri iletimi ve kesintisiz entegrasyon
saglamasi icin 6nemli 6lclide 6zen godsteril-
mistir. Hem standart ve hem de opsiyonel
kablosuz veri iletimi ile donatilan K5 cihaz,
ECG, SpO, monitorleri vb. gibi harici cevre
birimleri ile entegrasyonu saglayan
Bluetooth 4.0 teknolojisi ile de uyumludur.

K5 cihazi ayrica, ANT+ teknolojisi ile de
tamamen uyumludur. ANT+, birbirleriyle
iletisim kuran cihazlari izlemeye ve verilerin
tek bir kaynakta birlesmesine ve senkronize
edilmesine imkan saglayan kablosuz bir
teknolojidir

= Acgik goris hattinda (standart) 30-50m
veri iletim araligina sahip Standart Bluetooth
2.1 + EDR.

»  Acik goris hattinda (opsiyon) 1000m'den
daha fazla veri iletim araligina sahip Uzun
Menzilli Bluetooth 2.1 + EDR.

= Eszamanl 8 kanala kadar ve 5 profille’
(Bisiklet Glicui ve Torku, Bisiklet Hizi &
Temposu, Kan Basinci, HR monitord, Kas
Oksijen Monitord, Uzun Adim Bazli Hiz &
Mesafe, Tarti) uyumlu olan harici
cihazlarla (SRM, CycleOps, Garmin, vb.)
entegrasyon igin ANT+ motor.

= SpO,, ECG monitorleri ile entegrasyon
icin Bluetooth 4.0 (Dusiik Enerjili).

= MFlile uyumlu (iPad, iPhone icin imal
edilmistir); kendi iOS Uygulamasini
olusturmakla ilgilenen kisiler icin
opsiyonel bir SDK mevcuttur.

1 Daha fazla profil yakinda gelecektir.

>1000 Bluetooth LR

meters
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Uzun Menzilli Kablosuz Veri iletimi

ANT+ Compatible

Kablosuz entegre spor sensdr cihazlan
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K5 cihazinin gercek zamanli GKA'si (Grafik Kullanici
Araylizii), kullanicilarin farkli veri takimlan, grafikler
ve GPS bilgileri arasindaki gériintiimlere gegis
yapmasina olanak saglar.

ANT+ bisiklet gti¢ profilinin K5 ile nasil ¢alistigina dair érnek.
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Veri Yonetimi & Yazilim -

K5 cihazi, sezgisel ve yenilik¢i bir kullanici
araylziine sahip COSMED'in yeni moddler
yazilim paketi olan OMNIA Metabolik Modulu
ile birlikte teslim edilir.

COSMED riin yelpazesinin timuyle uyumlu
olan OMNIA yazilimi, kullanicinin, uzun siiren
o6grenme yollari gerektirmeden karmasik -
ekipmanlari calistirmasina olanak saglar.

OMNIA yazilimi en son Windows isletim

Sistemi (Win 10) ile uyumludur ve tablet
kullanimina hazir yerel bir dokunmatik ekran
araylzine sahiptir.

= Sezgisel is akisi ve asamali dlizene sahip
kullanimi kolay dokunmatik ekran grafik
kullanicr arayiizi.

= Hem standart PC ve hem de tabletlerle
calisacak sekilde tasarlanmistir.

= Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 veya 64 bit) ile
uyumludur. Sanal PC isletim Sistemine
(Paraleller, VMware) yiiklendiginde Mac
isletim Sistemi ile uyumludur.

= Coklu dil ortami - italyanca, ingilizce,
ispanyolca, Fransizca, Almanca, Portekiz-
ce, Yunanca, Hollandaca, Turrkge, Rusca,
Cince (Geleneksel), Cince (Basitlestirilmis),
Korece, Romence, Cekce, Norvecce?.

= Sanal olarak sinirsiz kayda ve veri giiven-
ligine imkan saglayan SQL veritabani.

= Tam Ag Veri Tabani Yonetimi (opsiyonel).
OMNIA yazilimi, karmasik istemci /
Sunucu ortamlarinda kuruluma imkan
saglar.

= Kullanici erisimi ID ve sifre ile korumalidir.
Yerlesik “kullanici ydnetimi” araci
tarafindan rol ve kullanici olusturma
imkani.

= Veri Guvenligi ¢coziimleri (US HipAA, ISO
27799:2008, EU 95/46/CE ve 2002/58/CE
standartlarina gore).

2 Daha fazla dil yakinda gelecektir.

Olay glinligi 6zelligine sahip ¢oklu u

kullanicr erisim haklari ydnetimi (Bas
Arastirmaci, Hekim, Teknisyen, Yonetici

)

Hem 6nceden tanimli Gosterge paneli (9
panel plani, vb.) ve hem de kullanic
tanimli sablonlar araciligiyla kolay veri ve
grafik gériniimine imkan saglar.

Ventilasyon sinirlama degerlendirmesi
icin Egzersiz Akis Hacmi dongilerinin
(EFVL) gercek zamanl edinimi ve
yakalanmasi.

Faie Datin

s

}

Cok katmanli ortam, fare ya da
dokunmatik ekran kullanimiyla ¢coklu
gorunimlere kolay erisim olanagi saglar.

®  Her tirli egzersiz protokoliini (hem

bisiklet ve hem de kosu bandi icin)
tasarlamak icin dahili Protokol
diizenleyici (grafiksel).

= Sayisal sonuglar da dahil olmak tizere

otomatik olarak sonuclari detaylandiran
ve metinleri yorumlayan gticli bir
algoritmaya sahip kapsamli yorumlama
aracl.
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OMNIA yazilimi; yorumlama, grafik ve tablo verileri de
icerebilen tamamen ézellestirilebilir rapor yazdirmaya
imkan saglar.
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K5 cihazi ile birlikte verilen PC yazilimi OMNIA,
kullanicilara, yenilik¢i ve sezgisel kullanici arayizlii
tablet kullanimina hazir dokunmatik ekran sunar.



Portlar (haglanti noktalari)

K5 cihazi, PC ile gercek zamanli iletisim icin
veya veri indirmek (download) icin standart
USB cihaz portu ile donatilmistir. K5'in bir
USB portuna baglanmasi, cihazi
konvensiyonel bir metabolik carta (yalnizca
yazilim ile PC kontrollti) donustrdr.

PC yazihmina baglandiginda hem PC
iletisimi, gercek zamanli test ve hem de
veri indirmesi icin PC yazilimi.

Sebeke elektriginden (uluslararasi tipte
fisler temin edilmistir) dogrudan akim
temini igin tibbi kullanima uygun AC/DC
Elektrik Fisi.

K5 cihazi, PC araciligiyla sahada hasta ile
gercek zamanliiletisim icin hem
hoparlori ve hem de mikrofonu
destekleyen standart bir 3.5mm ses / jack
yuvasina sahiptir. Kullanici tanimli saha
protokolleri icin ses geri bildirimleri /
bipler programlanabilir.

Bir ECG'den (TTL ile) elde edilen HR'nin
entegrasyonu veya bir Polar® kemerden
(bir Polar® HR alicisi takarak) HR verilerini
almak icin HR Aux (Yedek Kalp Atis Hizi
portu) soketi.

CPU (islemeci) ve veri depolama

128 MB RAM bellekli 456 MHz CPU.

isletim Sisteminde veri depolama icin,
2.048.000 nefese kadar kaydedilebilir 512
MB dahili flas bellek.

PC yazilmini kullanmaksizin ekstra depo-
lama kapasitesi ve kolay veri paylasimi
icin kullanici tarafindan erisilebilir tipte 32
GB SD Kart yuvasi (HC tipi).

Standart ekipman

K5 Giyilebilir Metabolik Sistem.
2 adet sarj edilebilir Li-ion “akill” pil.
Cift yuvali pil sarj cihazi adaptord.

Sebeke elektriginden dogrudan akim
temini igin INTL fislere sahip 100-240V
AC/DC adaptord.

Inspiratuar valflere sahip 3 adet yliz
maskesi (ekstra-kiicuk, kliclik, orta
ebatlarda) ve 2 adet baslik (Orta, Ekstra
Kicuk ebatlarda).

2 adet tiirbin akis 6lceri ve bir okuyucu.

1 adet nafion hatti.

HR monitor kemeri (COSMED ANT+).

1 adet kayis techizati (yetiskin boyutunda).
Saglam Peli™ tasima ¢antasi.

Kulakhk (su gecirmez), kablolar ve
aksesuarlar.

OMNIA PC yazilimi.

Opsiyonel modiiller

Uzun Menzilli Bluetooth Modyil.
Nefesten nefese Modulli IntelliMET®.
ANT+ Motoru.

Su ile calistirici snorkeli (yiztcller igin).

3 litre kalibrasyon siringasi, gaz &
regllatorler.

Kulaklik / Mikrofon

Tlrbin

Gug
UsB

HR Aux (Polar/TTL)

Inspiratuar valfleriile donatilmis yeni K5 yiiz Degistirilebilir pilde sarj durumunu gdsteren bir LCD
maskeleri, nefes alirken inspiratuar direncini azaltir ekran vardir.

ve yogun egzersiz sirasinda nemi ve suyu elimine

eder (sadece yetiskin icin Bliytik, Orta ve Kiiglik

boyutlarda mevcuttur). EI 4 Sm a rt B atte ry
Saatlik

fapsste LoD gistorglion b sr)

K5 cihazi yeni, saglam, su gecirmez profesyonel bir
canta ile birlikte verilir. Cantanin, islak 6geleri elektrikli
pargalardan ayiran iki bélmesi vardir.



Teknik dzellikler

Fiziksel Tasarim

Dizayn Tek govdeli

IP (Koruma Standard) IP54 standard (Saglam tasarim, hava sizdirmaz, su gegirmez ve toz gecirmez)

Bgyutlar 174x111x64 mm (6,8 x 4,4 x 2,5)

Agirlik 750gr (1,7 Ib) (pil dahil 880 gr)

Klavye Su gegirmez 4 tus (agma / kapatma, Kayit, Ana Menii / isaretleyici, Kontrol / Geri)

Kayis tFQh'Zat' Cok boyutlu, ayarlanabilir ergonomik kayis techizati

Montajlar Birkac fiziksel destek iizerine montaj icin standart 1/4” 20 UNC kamera montaj vida disi

Gaz & Akis Olgiimleri

Gaz Degisimi (standart) Micro Dynamic Karistirma Odas!
Gaz Degigimi (Opsiyonel)  |ntelliMET™ — Akill Gift Metabolik Ornekleme Teknolojisi (Kanistirma Odasi & Nefesten Nefese)

Akim olger Dijital Tiirbin, 0-16 It/sn Akis Araligi, %2 veya 20 ml/sn. Dogruluk 14 It/sn Direngte <0,6 cmH, 0 sn/It

0, S GFC %0-100 aralik, kullanim 6mrii 12 ay (kullania tarafindan degistirilebilir), %=:0,02 Dogruluk, ~100 ms tepki siiresi
(o, sensorii Dijital NDIR, %0-12 aralik, %-0,02 Dogruluk, ~100 ms tepki siiresi

Kablosuz Baglanabilirlik

Telemetri (standart) Bluetooth 2.1+ EDR Sinif Il (30-50 m goris hatti menzilli)

Telemetri (opsiyonel) Uzun Menzilli Bluetooth 2.1+ EDR Sinif | (>1000m gériis hatti menzili)

Kablosuz G_‘_‘?_Z Arayizi Cevre aygitlanyla (Sp0,, ECG, vb.) ile entegrasyon icin Diisiik Enerjili Bluetooth 4.0 (master /slave)
ANT-+ Modillii (opsiyonel) g kanala kadar ANT-+ profillerini entegre etmek icin ANT-+ motoru (master /slave)

Diger Uciincil taraf Uygulama gelistirme icin saglanan MFI uyumlu SDK
Navigasyon & Hareket Sensorleri
GP.S N 10Hz Entegre GPS Diferansiyel (SBAS) — konum hassasiyeti 2,5m, hiz hassasiyeti 0,1 m/sn.
Attimetre (Ykselti dlcer)  Barometrik + GPS ofset (yiikselti ve derece)
Iymeolger 3D +8 graralik, 0,244mg ¢oziiniirliik (uzun adim uzunlugu ve tempo)
Jiroskop 3D %2000 o/sn. aralik, 0,07 o/sn. ¢oziiniirliik (govde pozisyonu)
Manyetometre /Pusula  3p +1000 T aralik, 0, 1T coziiniirliik (y6n)
Ekran
L(D ) 3,5" LCD Transflektif ekran (320x240) 65K renk — LED arkadan aydinlatmali yiiksek goriiniirliiklii TFT
Dokunmatik ekran Direncli teknoloji, eldiven ve islak parmakla kullanima olanak saglar
Giig
Apa 100-240 AC/DC adaptorii, dogrudan giic beslemesi ve sarj icin tibbi kullanima uygun (IEC 60601-1, sinif Il ile uyumludur)
Pil LCD sarj gostergesine sahip sarj edilebilir Li-ion 7,2V DC“Akilli pil”— 4 saat omrii vardir ve kullanic tarafindan
N degistirilebilir
Pil Sarj Cihazlan 100-240VAC, hem entegre ve hem de harici (2 slot)
N Y?fjek il Test sirasinda ana pil degisimine imkan saglamak i¢in gomilii (Li-polimer)
Diger 12V DC arag sarj adaptorii (opsiyonel)
p Cevre
T Basing Sensorleri _ Analizr basinani siirekli izlemek igin 2 sensor, entegre barometre (-600 ila +5500m)
(‘ N Sicakik & Nem sensorleri 4 3et entegre sensor (dahili ve harici)
N CPU ve veri depolama
\ Islemci 128 MB RAM bellekli 456 MHz CPU.

Depolama 2.048.000 nefese kadar kaydedilebilir 512 MB dahili flas bellek (veri depolama ve isletim Sistemi)
llave Bellek SD-HC Kart 32GB / FAT32 — kullanic tarafindan erigilebilir dahili yuva (ek veri depolama / FW yazilim yiikseltme icin)
Portlar

) UsB USB - Gihaz (2,5 KV galvanik izole)

N Ses 3,5mm ses jaki, hoparldrii / mikrofonu destekler

B Kalp Atig Hizi (AUX) Polar® HR alici, ECG TTL portu
isletim Sistemi & Yazilim
PCYazilimi COSMED OMNIA (coklu dil), WIN 10 uyumlu — Dokunmatik Ekran arayiizii, tablet kullanimina hazir
(ihaz Linux Isletim Sistemi

Gilvenlik & Kalite Standartlari - MDD (93/42/EEC); FDA 510(k) standardi beklemede; EN 60601-1 (giivenlik) / EN 60601-1-2 (EMC)
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