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ARTROMOT®-S4
Omuz CPM cihazı işinde 30 yıllık deneyim ve Almanya'da yapılan 

3 yıldan fazla özel mühendisliğin sonucudur.

Üç entegre motorla desteklenen DJO Global'in yeni modeli 

aşağıdaki hareketleri desteklemektedir:

• Anteversiyon & retroversiyon

• Addüksiyon & abdüksiyon

• İnternal & eksternal rotasyon

• Ekstansiyon & fleksiyon (elevasyon) kollar ekstansiyonda veya 

fleksiyondayken

Bu hareket eksenlerinin kombinasyonu, kanıtlanmış "dalga" veya salınım 

egzersizinin yanı sıra anatomik olarak doğru PNF hareketlerini de mümkün kılar.

Hareket Eksenleri

Addüksiyon/Abdüksiyon Anteversiyon/Retroversiyon Rotasyon Elevasyon 1 (Eks/Fleks) Elevasyon 2 (Eks/Fleks)

ARTROMOT®-S4 'ün kolay çalışması için yeni fonksiyonlar:
• Hareket aralıklarının doğrudan programlanması için dokunmatik el kumandası ve 

motor kumandaları

• Sağ veya sol omuz tedavisinde cihazın kolay dönüştürülmesi için kullanıcı kılavuzu

• Adaptif yük değişimi (hasta güvenlği / spazm koruması için yükü ters çevirme özelliği) 

otomatik olarak uyumludur ve hassasiyeti ayarlanabilir.

Hasta çip kartı ve sağlam tasarım gibi denenmiş ve test edilmiş özelliklerle birleştirilen 

yeni ARTROMOT®-S4, daha da fazla terapi seçeneğine sahiptir.

Güçlendirilmiş 
kol desteği   
ayarlanabilir 

genişlik ve 
yükseklik

Teknik Bilgi

Hareket Açıklığı (ROM)

Addüksiyon/abdüksiyon 0° / 30° / 160°

Anteversiyon/retroversiyon 110° / 0° / 10°

İnternal/eksternal rotasyon 90° / 0° / 90°

Elevasyon (Eks/Fleks) 0° / 30° / 160°

Haraket paternleri

PNF Hareketler PNF paternini izler

Dalga Yanda sekiz figürüne 
benzeyen dalgalı hareket

İzolasyon
Bir tedavi seansında hareketin 
3 yönünde farklı egzersizler 
yapılmasını sağlar

Osilasyon EROM'da hareket frekansını 
artırır

Germe Hareket açıklığını nazikçe 
artırır

Özellikler

Koruma sınıfı II

IP sınıfı IP21

Uygulanan kısım Type B

MDD II a

Gonyometre hassaslığı ±2°

Boyutlar

Ağırlık 28 kg

Kullanım Boyutları 
(L × W × H) 166 × 100 × 160 cm

Taşıma Boyutları
(L × W × H)

Kutu 1: 81 × 68 × 56 cm,19kg
Kutu 2: 111 × 39 × 12 cm,11 kg
Kutu 3: 69 × 54 × 18 cm,9 kg

Hasta boyu yaklaşık 120 - 210 cm

Koltukta sürekli 
maks. yük  175 kg

Hareket elementinde 
sürekli maks. yük

13 kg



Teknik Bilgi

Fonksiyonlar

Zamanlayıcı 1-59 dakika, 1-12 saat / sürekli 
çalışma

Duraksamalar 0-30 saniye

Hız 5-100 %

Adaptif yük 
tersine çevirme

Tetikleme eşiği tölerans aralığı 
5-100 % (yükte tersine çevirme 
özelliği hasta güvenliği / spazm 
koruması içindir) 

Motor A, B ve C 
AÇIK/KAPALI

İzole hareketler, sadece 
abdüksiyon / addüksiyon, 
anteversiyon / retroversiyon veya 
iç / dış rotasyon

Yeni hasta Yeni hasta için varsayılan ayarları 
geri yükleme

Isınma protokolü Maksimum hareket açıklığına 
kademeli ilerleme

Yön çevirme
Sağ ve sol omuz kurulumları 
arasında kolay, kullanıcı 
yönlendirmeli çevirme

Kilitleme 
fonksiyonları

Tek tek fonksiyonları kilitler, 
ayar parametrelerinin yanlışlıkla 
değiştirilmesini önler ve çalışmayı 
kolaylaştırır

Ekran modu Detaylı ve standart görünümün 
arasında geçiş yapma

Toplam terapi 
süresi

Tüm terapi seanslarının toplamını 
gösterme 

Terapi 
dökümantasyonu  Terapi ilerlemesinin trend grafiği

Döngüler 5-20,  İzolasyon, Salınım ve Germe 
tekrarlarının ayarlanması

Bekleme
 İzolasyon modunda etkin olmayan 
motorların park pozisyonunda 
ayarlanması

Salınım yönü Dalga modunda hareketin yönünü 
ayarlama (salınım)

Cihaz kurulumu Basit ayarların ayarlanması (ör. 
tarih, saat veya dil)

Taşıma pozisyonu  Motorları nakliye konumuna taşır

Servis menüsü Servis teknisyenleri için

Hasta çipli kartı Terapi parametrelerinin 
kaydedilmesi için

Baş desteği Rahat, optimal hasta postürü için

Motor kontrolü Doğrudan hareket açıklığı girişi için

Hareket açıklığını doğrudan
programlamak için
Motor kontrolleri

Anteversiyon/Retroversiyon

Addüksiyon/Abdüksiyon
Ekstansiyon/Fleksiyon

(Elevasyon)

İnternal/eksternal 
rotasyon

Tüm hareket eksenleri için

3 adet motor

Birleştirilmiş Hareket Paternleri

PNF Paterni Dalga paterni (Salınım)

Dokunmatik ekranlı 
el kumandası,
net sunum ve açıklayıcı 
simgelerle sezgisel 
kullanım için
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Ürün Numarası Ürün Açıklaması

MOTOR ELEMENT 
80.00.084C

ARTROMOT®-S4

Opsiyonel Aksesuarlar 

0.0050.330 ARTROMOT®-S4 hasta çipli kartı

0.0050.330S
ARTROMOT®-S4 hasta çipli kart kiti,şunları içerir: 

çipli kart (10) ve işaretleyici kalem (1)

0.0031.006 Hasta çipli kartı için işaretleyici kalem

0.0034.118 Güç kablosu

Yedek Parçalar

0.0050.100

0.0050.200 ARTROMOT®-S4 sistem rafı

0.0050.300 ARTROMOT®-S4 el kumandası

0.0050.400 ARTROMOT®-S4 koltuk

0.0050.500 ARTROMOT®-S4 baş desteği

0.0050.600 ARTROMOT®-S4 el kumandalı motor elemanı

Sipariş Bilgileri

ARTROMOT®-S4
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ARTROMOT®-S4 motor elemanı




